
 

 
 

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.com.ar/es  

Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una 

hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde https://sdstotalms.total.com  
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CARTER SY
Lubricante sintético (base PAG) para engranajes cerrados

 

APLICACIONES  VENTAJAS
Lubricante sintético de base PAG 
(polialquilenglicol) desarrollado para engra-
najes cerrados que operan en condiciones 
severas: altas cargas, picos de temperatura y 
atmósferas corrosivas. 
Engranajes cónicos ó tornillo sinfín y corona. 

 • Resistencia superior a la oxidación y estabilidad 
frente a altas temperaturas, logrando así mini-
mizar el tiempo dedicado al mantenimiento de 
los equipos. 

• Muy alto índice de viscosidad y bajo coeficiente 
de fricción que conduce al ahorro de energía 

• Protección superior contra la corrosión: ensayos 
en presencia de agua de mar y ácida. 

• Propiedades Extrema Presión y antidesgaste. 

• Óptimas propiedades antiespumantes. 

 

APROBACIONES  ESPECIFICACIONES
• SEW 

• NORD GETRIEBE 

• BONFIGLIOLI 

• BREVINI 

• CMD GEARS 

• DB SANTASALO 

• REGGIANA RIDUTTORI y muchos 
otros 

 • DIN 51517 Part 3 – CLP 

• ISO 12925-1 category CKE 

 

CARACTERÍSTICAS
 

Propiedades Unidades Método 
Carter SY 

150 220 320 460 680 

Densidad a 15°C kg/m3 ISO 3675 1004 1004 1003 1003 1002 

Viscosidad a 40°C mm2/s ISO 3104 150 220 320 460 680 

Viscosidad a 100°C mm2/s ISO 3104 23 34 50 71 95 

Índice de viscosidad - ISO 2909 185 202 220 230 240 

Punto de escurrimiento °C ISO 3016 -33 -30 -30 -27 -27 

Punto de inflamación Cleveland °C ISO 2592 230 230 230 230 230 
*Las características mencionadas representan valores típicos. 
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