
  

 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

 JASO MA2 – M033TOL363 
 API SL 

 
 

TOTAL HI-PERF 4T 500 20W-50 
Aceite de motor 4 tiempos 

D AT O S  C L AV E S  

GAMA PARA MOTOCICLETAS 

ACEITE DE MOTOR MINERAL PREMIUM  

A P L I C A C I O N E S  

TOTAL HI-PERF 4T 500 20W-50 es un aceite premium de motor de 4 tiempos para motocicletas.  

Formulado con tecnología Durability Improver, está especialmente diseñado para brindar una protección 

superior contra la oxidación y los depósitos, lo que resulta en una mayor limpieza de su motor. 

T E C N O L O G Í A  

Durability Improver tecnology 
 
4 acciones para maximizar la durabilidad de su motocicleta: 
 

 Protección contra los depósitos dañinos del pistón 

 Protección contra picaduras y desgaste de los engranajes 

 Protección contra el deslizamiento del embrague 

 Protección contra el ataque termo-oxidativo  

    



 

 

 

 

R E C O M E N D A C I O N E S  D E  U S O  

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben 
realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del 
frío intenso y de las fluctuaciones de temperatura extremas. 

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los tambores deben colocarse 
en posición horizontal para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se 
borre. 

 

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones de producción normales, pero éstas no deberían afectar al rendimiento previsto del producto, 
independientemente del emplazamiento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos 
pueden verse en nuestro sitio web en www.lubricants.total.com. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  

PRUEBA UNIDADES MÉTODO DE PRUEBA RESULTADO 

Grado de viscosidad -  SAE J300  20W-50 

Viscosidad a 40°C mm²/s  ASTM D445  162.6 

Viscosidad a 100°C mm²/s  ASTM D445  17.9 

Densidad  kg/m3  ASTM D1298 881.9 

Indice de viscocidad  -  ASTM D2270  121 

Punto de escurrimiento °C  ASTM D97  -30 

OC punto de inflamación °C  ASTM D92  208 

*Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo. 

S A L U D ,  S E G U R I D A D  Y  M E D I O  A M B I E N T E  
 
Sobre la base de la información toxicológica disponible, este producto no debe causar ningún efecto adverso para 
la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de conformidad con las recomendaciones establecidas en la 
Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede obtenerse previa solicitud a su distribuidor local y está disponible para 
su consulta en www.quickfds.fr. 

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los previstos. 
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