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UTILIZACIÓN 
 

ELF MOTO4 ROAD 10W-40 es un lubricante especialmente recomendado para todas las motos 4-tiempos de mecánica 
exigente conforme con las normas internacionales API SN y JASO MA2 

ELF MOTO4 ROAD 10W-40 es un lubricante perfectamente compatible con los convertidores catalíticos. Deben cumplirse los 
intervalos de cambio de aceite recomendados por los constructores y las viscosidades mínimas requeridas. Este lubricante es 
compatible con los carburantes sin plomo. Este lubricante polivalente satisface a la vez a las exigencias severas del tráfico 
urbano como a los recorridos de largas distancias. 

ELF MOTO4 ROAD 10W-40 es un lubricante reforzado con aceites base sintéticos y asegura una lubricación hidrodinámica y 
una limpieza de motor superior. 

ELF MOTO4 ROAD 10W-40 dispone de una reactividad específica a las variaciones de temperatura. La fluidez máxima a baja 
temperatura permite una mejor inyección y una rápida subida de la presión de aceite. 

 

VENTAJAS 

• Control de la viscosidad en función de la temperatura: los aditivos del ELF MOTO4 ROAD 10W-40 aumentan la 

viscosidad del aceite a alta temperatura y aseguran la fluidez a baja temperatura. La película de aceite adecuada se 

consigue por el control de la viscosidad en función de la temperatura gracias a los mejoradores del índice de viscosidad. 

La viscosidad 10W-40 del ELF MOTO4 ROAD 10W-40 integra unas prestaciones superiores en términos de lubricación, 

permite un rápido arranque en frío, una rápida subida de la presión de aceite y una fricción reducida entre las piezas del 

motor que están en movimiento. 

• Estanqueidad de los segmentos, ganancia de potencia: ELF MOTO4 ROAD 10W-40 reduce la formación de depósitos 

en las gargantas de los segmentos, la estanqueidad durante la combustión se mantiene óptima. El motor mantiene toda su 

potencia. 

• Resistencia frente a la oxidación: ELF MOTO4 ROAD 10W-40  contiene aditivos anti-oxidantes que neutralizan y 

ralentizan la reacción de oxidación en curso. La vida útil del lubricante se prolonga y el aceite se mantiene fluido, eficaz, 

homogéneo y evoluciona muy poco en acidez. 

• Anti-deslizamiento de embrague, protección de los discos: los aceites base y los aditivos aseguran a través sus 

estructuras moleculares una película de aceite homogénea entre los discos de embrague. La adaptación del coeficiente de 

fricción a las exigencias mecánicas evita el deslizamiento y el desgaste prematuro de los discos de embrague. 

 
 
 
 

 

ELF MOTO4 ROAD 10W40 
 

Aceite para motores de 4 tiempos 

INFORMACIÓN CLAVE 

• GAMA MOTO 

• ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS 

• SAE 10W-40 

• BASE SEMISINTÉTICA DE ALTA CALIDAD 

• ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

✓ API SN 
✓ JASO MA2 

 

• NIVEL 
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CARACTERÍSTICAS* 

 

* Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO 

Antes de utilizar el producto debe chequearse la guía de usuario del vehículo 

Este producto no debería ser almacenado a temperaturas por encima de 60°C. Mantener fuera del alcance de la luz solar, frío 
intenso y de fluctuaciones de temperatura elevadas. 

No exponer los envases a la intemperie. Si no fuera posible, disponer los tambores en forma horizontal para evitar la 
contaminación con agua, y para prevenir el daño de las etiquetas. 

 

HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE  

En base a la información toxicológica disponible, este producto no debería causar ningún efecto adverso sobre la salud si se 
utiliza en los usos para los cuales fue desarrollado y de acuerdo con las recomendaciones consignadas en la Hoja de 
Seguridad. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local. 

Este producto no debe utilizarse en ninguna aplicación distinta a aquellas para las cuales fue desarrollado. 

En el momento de la disposición del producto luego del uso, por favor cuide el ambiente y cumpla con las regulaciones locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Propiedad Unidad Valor 

Grado de viscosidad - 10W-40 

Densidad @ 15°C kg/m3 864 

Viscosidad cinemática @ 40°C mm2/s 96 

Viscosidad cinemática @ 100°C mm2/s 14.2 

Índice de viscosidad - 151 

Punto de inflamación OC °C 236 

Punto de escurrimiento °C -33 


