
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Quartz 7000 Future GF6 10W-30 
Aceite de motor  

D AT O S  C L AV E  D E L  P R O D U C T O  

GAMA VEHÍCULO LIGERO  
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA 

SAE 10W-30 

TECNOLOGÍA SEMISINTÉTICA  

FUEL ECONOMY 

NORMAS INTERNACIONALES 
 API SP 
 ILSAC GF-6A 

A P L I C A C I O N E S  
Quartz 7000 Future GF6 es un aceite de motor multigrado de alto rendimiento para turismos, que supera las 

últimas secuencias API SP e ILSAC GF-6. 

Este aceite también es totalmente retro-compatible con las antiguas secuencias API e ILSAC, y se puede utilizar 

en la gran mayoría de vehículos, desde los más antiguos hasta los más recientes. 

La formulación de tecnología semisintética aporta una mejora significativa de todas las propiedades en 
comparación con los aceites de motor minerales: protección del motor contra el desgaste y los depósitos, 

rendimiento, intervalos de cambio de aceite y experiencia de conducción en general. 

Además de estos rendimientos reforzados, estas formulaciones brindan propiedades específicas de 

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE al superar todas las pruebas de conservación de recursos de ILSAC.  

Estos aceites han sido desarrollados para motores de turismos de gasolina "Downsized". Tienen un amplio 

ámbito de aplicación para modelos de automóviles asiáticos y estadounidenses, desde tecnologías de motor 
recientes hasta más antiguas. Se puede utilizar para diversas condiciones de funcionamiento (tráfico urbano, 

carretera, autopistas) y en todas las estaciones. 

T E C N O L O G Í A  
T e c n o l o g í a  C l e a n - S h i e l d  
La tecnología más eficiente en limpieza del motor. 
Gracias a las moléculas detergentes avanzadas diseñadas para capturar y aislar la suciedad 

como el lodo y el hollín, la tecnología Clean Shield mantiene los motores limpios a largo 

plazo. 
Protegiendo contra esta importante causa de averías, TOTAL QUARTZ con tecnología 

Clean-Shield es el aceite de elección en todo el mundo para garantizar la limpieza del 

motor durante todo el periodo de cambio y después del cambio de aceite.  

1 Consulte el manual del propietario del automóvil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E N E F I C I O S  P A R A  E L  U S U A R I O   
 Reduce el consumo de combustible gracias a los modificadores de viscosidad implementados en la 

formulación. 
 Mejora el rendimiento de los motores.  
 Excelente protección contra el desgaste a largo plazo de todas las piezas del motor, lo que aumenta la 

vida útil general del motor. 
 Estos aceites de motor se pueden utilizar para una amplia variedad de fabricantes de automóviles y están 

aprobados oficialmente por reconocidas marcas de automóviles de pasajeros. 
 Intervalos de cambio de aceite extendidos en comparación con los aceites de motor estándar. 
 Estabilidad térmica y a la oxidación reforzada. Arranques más fáciles del motor, incluso a bajas 

temperaturas. 

C A R A C T E R Í S T I C A S 2  

ENSAYO UNIDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO 

Grado de Viscosidad  - SAE J300 10W-30 

Viscosidad Cinemática a 40°C mm²/s ASTM D445 64.7 

Viscosidad Cinemática a 100°C mm²/s ASTM D445 10.4 

Densidad a 15°C kg/m3 ASTM D1298 856 

Índice de Viscosidad - ASTM D2270 140 

Punto de fluidez °C ASTM D97 -36 

Punto de inflamación OC  °C ASTM D92 232 
2 2 Las características dadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones. 

R E C O M E N D A C I O N E S  D E  U S O   
Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite 

deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 ° C. Debe mantenerse alejado de la luz 

solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe 
exponerse a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la 

contaminación por agua y evitar que se borre la etiqueta del producto. 

S A L U D ,  S E G U R I D A D  Y  M E D I O  A M B I E N T E   
Con base en la información toxicológica disponible, este producto no debe causar ningún efecto adverso para 

la salud, siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas 

en la Ficha de datos de seguridad (SDS). 

Puede obtenerla a través su distribuidor local y está disponible para consulta en                                                

https://ms-sds.totalenergies.com. 

Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto. 

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, 

independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse 
en nuestro sitio web en www.totalenergies.co 

TotalEnergies Colombia Marketing S.A.S./ Última actualización de la ficha técnica: July 23 / Quartz 7000 Future GF6 10W-30 
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