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Los aceites blancos Finavestan se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones que requieren una alta 
pureza y alto rendimiento, en particular: 

 Polímeros: plastificantes y lubricantes en la fabricación de poliestireno, polietileno y polipropileno; 
soporte de catalizador y agente dispersante de pigmentos. 

 Farmacia: laxantes, cremas y pomadas, cápsulas. 

 Papel: aceite de corte.  

 Abrillantador antiestático para muebles, antiespumantes, acabado de muebles 
 
Las siguientes aplicaciones están sujetas a las leyes y regulaciones aplicables en cada país: 

 Agente de liberación definido por NSF 3H 

 Aditivo lubricante para industria alimentaria (Contacto accidental con alimentos) 

 

 
Finavestan cumple con las siguientes 
especificaciones: 

 Farmacopea Europea 
 Farmacopea de EE. UU. 
 US FDA, 21 CFR 178.3620(a) y 178.3570 
 Reglamento Europeo 2011/10/CE 
 Los aceites blancos registrados por 

Finavestan son NSF 3H y H1 
 Número CAS: 8042-47-5 
 Número INCI (UE): Parafina líquida. 

 

 Los aceites blancos Finavestan son obtenidos a 
partir del petróleo mediante severas etapas de 
refinación que garantizan un grado de pureza 
extrema. 

Finavestan son aceites completamente 
transparentes e incoloros. Carecen igualmente de 
olor o sabor. 

 

Propiedades Unidades Método 
Finavestan 

A50B A80B A100B A180B 
Color - ASTM D156 +30 +30 +30 +30 

Viscosidad cinemática a 40°C mm2/s ASTM D445 8 15 23 30 

Densidad a 20°C kg/m3 ASTM D4052 830 854 856 858 

Punto de congelación °C ASTM D97 -6 -6 -6 -6 

Punto de inflamación °C ASTM D92 150 180 195 200 

 


