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Este lubricante, utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación a la que está destinado, no presenta ningún riesgo 

particular. Puede solicitar a su asesor comercial una ficha de datos de seguridad conforme a la regulación SGA vigente. 
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A brand of passion 
EVOLUTION 900 USX 5W-30 

 

Lubricante de las mejores prestaciones con Tecnología Sintética Avanzada ELF, destinado a la 

lubricación de todos los motores de automóviles de Gasolina. 

 

Consulta el libro de mantenimiento de tu vehículo para conocer la recomendación del fabricante. 

              

Especificaciones internacionales 
 
 

API SP  
ILSAC GF-6A 

Homologaciones de constructores Aprobado: FORD : FORD WSS-M2C-961-A1  
                    GM : GM DEXOS®1™ GEN 3  
                    OPEL / VAUXHALL : OV 040 1547 - G30 
Retrocompatible: GM DEXOS®1™ GEN 2 
Cumple los requistos de: CHRYSLER MS-6395 
Adecuado para: FIAT 9.55535-CR1 

 

Una mejor protección del medio ambiente   Mejora significativa de ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE medida por la prueba oficial 
ILSAC: secuencia VI D.  
 

Intervalos de cambio de aceite extendidos  
 
 

Excelente protección y limpieza del motor.  
 

 Cumple con los requisitos más exigentes de los OEM, lo que permite intervalos de 
cambio de aceite muy prolongados, gracias a una excelente resistencia a la oxidación. 
 
 Nueva formulación adaptada para controlar el riesgo de LSPI (Low Speed Pre-
Ignition) de los motores “Downsized”. Este lubricante proporciona al motor una 
excelente protección contra el desgaste gracias a su paquete de aditivos muy sólido. 
 
  Asegura la máxima limpieza del motor, gracias a muy buenas propiedades 
detergentes y de dispersión. 
 

 
 

 MÉTHOD UNITS SAE GRADE 5W-30 

Densitdad a 15°C ASTM D1298 Kg/m3 852 

Viscosidad a 40°C ASTM D445 mm2/s 62.2 

Viscosidad a 100°C ASTM D445 mm2/s 10.4 

ïndice de viscosidad ASTM D2270 -  184 

Punto de Fluidez ASTM D97 °C -45 

Punto de ingnición ASTM D92 °C >220 

 
Las características típicas mencionadas representan valores medios. 

1 Aplicaciones_________ ______________________________ 
 

Todos los motores de gasolina, 
especialmente los de la más reciente 
tecnología.  
 
 
 
 
Los viajes más severos. 
 
 
Conducción « vigorosa » en todas las 
épocas del año. 

  Recomendado para todos los motores de gasolina recientes, 
multiválvulares y turboalimentados, de inyección directa, 
incluidos los motores reducidos y con sistema de 
postratamiento. 
  Particularmente adaptato a los vehículos recientes  GENERAL 
MOTORS, FORD. 
 
 Apto para todos los desplazamientos (por ciudad, por 
carrtera o autopista) y especialmente en condiciones severas. 
 
 Para todos los estilos de conducción, especialmente « 
vigorosa » y a altas velocidades. 

2 Prestaciones____________________________________________________ 

3 Beneficios para el usuario ________________________________________________ 

               

4 Characterísticas    _________________________________                               _ 
   


